@“Z AEROGUARD ée\°

ANLEITUNG ZUR APP-KOPPLUNG

WICHTIG: Schalten Sie WLAN auf Ihrem Gerat ein und
stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Heimnetzwerk ver-
bunden sind, an das Sie Ihren Luftreiniger anschliel3en
mochten. Aus Sicherheitsgriunden muss es dasselbe
WLAN sein.

Download:

6;300 Bitte laden Sie die AEROGUARD 360° Smart-

phone-Anwendung (App) aus Ihrem Google
Play Store oder Ihrem Apple iOS Store herunter.

I Duotron EIN/AUS,
I Nano-  EIN/AUS Schloss Partikelver-

Auto
WLAN _Pure (rot)  schmutzung Geschwin-
Modus
EIN/AUS (4 Farben) digkeits-
stufe 1 bis 6

Die App ist in Englisch, Tschechisch, Danisch, Deutsch, Estnisch, Spanisch, Finnisch,
Franzdsisch, Slowenisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch und Polnisch verfugbar.
Sie kdnnen die Sprache unter ,Mein Konto" andern.
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4. Schalten Sie den Luftreiniger manuell ein und
halten Sie anschlie3end die WLAN-Verbindungstaste

é
am Luftreiniger 5 Sekunden lang gedrtickt. Verbindungseinst
ellungen
Vergewissern Sie sich davor, dass der AEROGUARD Step 1 Schalten ie den
Luftreiniger manuell ein &
360° sich nicht im Auto Modus befindet. Der Auto Sten 2: Hatten Sie i
p.2. Halten Sie die
Modus muss ausgeschaltet sein! Vg 5 ShRUG NG
1 gedriickt =
Sob‘aId das WLAN-Licht zu blinken
Nach diesem Schritt erstellt der Luftreiniger einen piiemini
WLAN-Hotspot, mit dem Sie sich verbinden
konnen.

5. Offnen Sie die WLAN-
Einstellungen Ihres Telefons.
Suchen Sie ein Netzwerk, das
mit ,AG360_...” beginnt. Beim
Verbindungsversuch ist
moglicherweise ein Passwort
erforderlich.

&

Verbindungseinst
ellungen

Step 1: Offnen Sie die WLAN-
Einstellungen Ihres Handys.

Step 2: Suchen Sie in der Liste
nach einem Netzwerk, das mit
"AG360_..."

Step 3: Zum Verbinden ist
maoglicherweise ein Passwort
erforderlich.

Das Passwort steht auf einem
Aufkleber am Luftreiniger.

Das Passwort befindet sich auf
einem Aufkleber am Luftreiniger.

Step 4: Nachdem Sie
verbunden sind, kehren Sie zur
App zuriick und tippen Sie auf
,Mit Geréat verbinden”.

Nach der Verbindung kehren Sie
zur App zuruck und tippen Sie
auf die Schaltflache ,Mit Gerat
verbinden”.

Mit Gerat verbinden
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6. Verbindung erfolgreich! Dricken Sie die

Schaltflache ,Weiter".

Verbindungsein
stellungen

Ihr Gerat wurde
erfolgreich verbunden.
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7. Drucken Sie die Schaltflache
~Einrichtung abschlieRen”.

Verbindungsein
stellungen

Trennen Sie Ihr Telefon vom
Hotspot des Luftreinigers
und verbinden Sie es erneut
mit IThren WLAN zu Hause.

8. Das verbundene Gerat wird
auf dem Startbildschirm
angezeigt.

Tippen Sie darauf, um die
Geratesteuerung zu offnen.
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8. Um Benutzer zu erganzen, auf Einstellungen klicken,
E-Mailadresse vom neuen Nutzer erganzen, Benutzer
auswahlen und auf Senden klicken.

Es kann nur einer Manager sein.

Einladungslink senden

E-Mail
O Manager

©® Benutzer

Abbrechen

9. Manchmal ist es notwendig, mit dem AEROGUARD 360° sich neu zu verbinden.
Die Werkseinstellung erreichen Sie dadurch, dass Sie auf dem Display die
Geschwindigkeitsstufen 1 und 6 zeitgleich fur 20 Sekunden gedruckt halten.

Dann sind alle Daten auf ihrem Gerat geldscht und Sie kdnnen sich neu verbinden.
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